
장시간 문열림 스위치
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송신신호
LED 밝기가 희미해지면
배터리를 교환해주세요.

수신신호
송신기 작동 시
수신여부를 확인할 수
있습니다.

회색선
전원AC/DC 12V~24V 연결

황색선
센서 단자에 연결

전원램프
전원을 입력하면
램프가 깜빡
거립니다.

보조 나사구멍

배터리를 극성에 맞게
넣어주세요.

송신기를 부착하기 전
스위치를 ON 시켜주세요.

수신기와 동일하게 설정하세요.
채널 변경으로 같은 장소에서
64개까지 혼선없이 사용가능합니다.
(뒷면 채널표 참고)

채널을 송신기와
동일하게 설정하세요.

부착할 표면을 깨끗이 닦은 다음 물기를 제거합니다.
송신기 뒷면의 양면테이프 겉면을 제거하고 부착합니다.

장시간 문열림 스위치

동작방법

송신기 하단에 있는 장시간문열림스위치를
누르면 출입문이 장시간 열립니다. 송신기를
다시 한 번 누르면 출입문이 닫힙니다.

송신기를 한 번 누르면 수신신호가 동작하며
동시에 문이 열립니다.

모  델  명 : TC-2500
수신전원 : AC/DC 12V~24V
송신전원 : 1.5V AAA x 2
배선구분 : 회색-전원
                    황색-센서접점
채  널  수 : 64 개

외부 센서 전원출력

외부 센서입력

송신기에 배터리가 극성에 맞게 들어있는지 확인하세요.

송신기를 눌러 LED가 켜지는지 확인하세요.

송신기와 수신기의 채널이 동일하게 설정되었는지 확인하세요.

송신기를 눌렀을 때 수신기에서 파란불이 들어오는지 확인하세요.

주 의 사 항

수신기

송신기

제품 사용설명서
주변에 같은 제품이나 같은 채널을 사용하고 있는지 확인하세요.

수신기의 전원 램프가 주기적으로 깜빡거리는지 확인하세요.

수신기의 전원선이 회색 선에 맞게 연결되었는지 확인하세요.
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모  델  명 : TC-2600
송신전원 : 1.5V AAA x 2
채  널  수 : 64 개

제품 사용설명서 채널표 (64채널)

문 열림

장시간 문열림 지속
부저음 1회 울림

문 잠금
2초이상 누름-부저음 4회울림

문 잠금 해제
1초이상 누름-부저음 2회울림

배터리를 극성에 맞게 넣어주세요.
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송신 신호

수신기와 동일하게 설정하세요.
채널 변경으로 같은 장소에서
64개까지 혼선없이 사용가능합니다.
(우측 채널표참고 )


